
Дані власності

Akulon® К222-KGV6
PA6-GF30 FR(30)
30% армований склом, термостабілізований, вогнезахисний (без 
галогенфосфору)

Дата друку: 2016-02-05

Властивості Типові дані Одиниця Метод випробування

Реологічні властивості сухий / конд

Формова усадка (паралельна)

Усадка при формуванні (нормальна)

0,55/*
0,9/*

%
%

ISO 294-4

ISO 294-4

Механічні властивості сухий / конд

Модуль міцності при розтягуванні

Стрес на перерві

На перерві процідити

Ударна міцність по Шарпі (+23°C)

Ударна міцність за Шарпі (+23°C)

6900/-
80/-
3,6/-
43/-
4/-

МПа
МПа
%
кДж/м²

кДж/м²

ISO 527-1/-2
ISO 527-1/-2
ISO 527-1/-2
ISO 179/1eU

ISO 179/1eA

Теплові властивості сухий / конд

Температура плавлення (10°C/хв)

темп. прогин під навантаженням (1,80 МПа)

Поведінка горіння. при 1,5 мм ном. потовщувати.

Перевірено на товщину

Поведінка горіння. при товщині h

Перевірено на товщину

Індекс горючості розжареного дроту GWFI

GWFI (Товщина (1) протестована)

Індекс горючості розжареного дроту GWFI

GWFI (Товщина (2) протестована)

Температура запалювання розжареного дроту GWIT

GWIT (Товщина (1) протестована)

Температура запалювання розжареного дроту GWIT

GWIT (Товщина (2) протестована)

220/*

180/*

V-2/*

1,5/*
V-2/*

0,75/*
960/-
1,6/-
960/-
0,75/-
725/-
1,6/-
725/-
0,75/-

°C
°C
клас
мм
клас
мм
°C
мм
°C
мм
°C
мм
°C
мм

ISO 11357-1/-3

ISO 75-1/-2
IEC 60695-11-10

IEC 60695-11-10

IEC 60695-11-10

IEC 60695-11-10

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-13

IEC 60695-2-13

IEC 60695-2-13

IEC 60695-2-13

Електричні властивості сухий / конд

525/-Порівняльний індекс відстеження - IEC 60112

Уся інформація, яка надається компанією DSM або від її імені щодо її продуктів, будь то дані, рекомендації чи інші дані, 
підтверджується дослідженнями та, добросовісно,   вважається достовірною, але DSM не несе відповідальності та не дає жодних 
гарантій щодо будь-яких роду, явних або неявних, включаючи, але не обмежуючись, такими, що стосуються права власності, 
комерційної якості, придатності для певної мети або відсутності порушень, або будь-якої гарантії, що випливає з курсу ведення 
справ, використання або торгової практики будь-якої стосовно застосування, обробки або використання вищезазначеної 
інформації чи продукту. Користувач бере на себе всю відповідальність за використання всієї наданої інформації та повинен 
перевірити якість та інші властивості або будь-які наслідки використання всієї такої інформації.

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Дані власності

Akulon® К222-KGV6
Дата друку: 2016-02-05

Властивості Типові дані Одиниця Метод випробування

Інші властивості сухий / конд

Водопоглинання

Поглинання вологи

Щільність

5,6/*
1,5/*
1440/-

%
%
кг/м³

Сім. до ISO 62

Сім. до ISO 62

ISO 1183

Уся інформація, яка надається компанією DSM або від її імені щодо її продуктів, будь то дані, рекомендації чи інші дані, 
підтверджується дослідженнями та, добросовісно,   вважається достовірною, але DSM не несе відповідальності та не дає жодних 
гарантій щодо будь-яких роду, явних або неявних, включаючи, але не обмежуючись, такими, що стосуються права власності, 
комерційної якості, придатності для певної мети або відсутності порушень, або будь-якої гарантії, що випливає з курсу ведення 
справ, використання або торгової практики будь-якої стосовно застосування, обробки або використання вищезазначеної 
інформації чи продукту. Користувач бере на себе всю відповідальність за використання всієї наданої інформації та повинен 
перевірити якість та інші властивості або будь-які наслідки використання всієї такої інформації.




